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4x Vestas V-80 2,0 MW héjd 78 m Vastraby, Skane uppférda aug. 2004. Berdknad produktion 4800 MWh/verk/ar. Projektér: Eolus Vind AB. FOTO: PATRIK MADSEN

LAGRE FRIKTION
OCH TEMPERATUR
MED NY OLJA

Almasol-oljan &r ny till vindkraftverk pa den svenska marknaden, pa
kort tid har den installerats i manga nya anldggningar. Féretaget LE,
Lubrication Engineers, startades ar 1951 och Almsaol-oljan har arbetat
i vindkraftverk i Danmark och 6vriga varlden i 17 dar. Vi redovisar har
nagra nojda kopare och ett foretag som fyllt ett 30-tal verk med den
for svenska vindkraftverk nya oljan samt en stor undersdékning fran
USA. Ett resultat av byten till AlImsaol-oljan ar lagre temperatur och
mindre friktion i vaxellddan. Bada ar mycket viktiga for livslangden och
tillférlitligheten. Nagon papekar ocksa en behagligare ljudniva.




75 vindkraftsparker med
i undersokning

USA - 20 AUGUSTI 2008 — Frontier Pro
Services ansvarar for service pd mer in
400 vindkraftverk i USA. Féretaget har
genomfért en undersdkning hos 75
dgare till vindkraftsparker. Chefstekni-
ker pd Frontier Pro Services, Jack Wal-
lace, har 20 &rs erfarenhet av service pa
vindkraftverk.

Med anledning av denna undersok-
ning kommenterar Frontier Pro Services
Jack Wallace, VareLubes Andrew Car-
ney och Triple R Americas David Mur-

BAKGRUND: Vixellidan utdémd janu-
ari 2008. Vindkraftverket #r placerat
pa en "Sockertopp” och dr hégprodu-
cerande. Verket 4r utsatt for turbulenta
vindar i saltbemingd kustmiljo. Hoga
temperaturer i olja och lager, missljud
i planetvixel samt stora méingder me-
tallspdn, 1-3 mm, pd magnetplugg.
Verket har vid full produktion 16pande
gitt i nodstopp pga. elfel. Oklart var
felorsaken ligger, i vindkraftverket eller
hos nitleverantéren. Nodstoppen pga.
el-relaterade stopp vid full produktion
genererar mer metaller i magnetfilter
och pd magnetplugg. Vid férbittringar

Oljudet i planetvixeln, ett skorrande,
kan jag inte hora lingre och jag anser
att det beror pd oljan. Det tog ca 3-5
ménader innan de slutliga resultaten
stabiliserades. Irriterande att jag inte
fick fatt i Almasol -oljan nir vixellidan
var friskare. V44:an hemma har fallit 8
grader i olja och 11 i lager jimf6rt med
tidigare, det enda vi gjort 4r att byta ol-
jan pd dessa tvd verk. Jag kor Almasol-
oljan i 4 vindkraftverk och smérjer ge-
neratorerna med Almasol — fett, samtli-
ga verk har hictills reagerat positive med
fallande temperaturer som visar pa lig-
re friktion. Sedan jag bytte olja istillet
for 1dda har det producerats 1 788 000
kWh pé V52:an. Har képt tv3 V90 verk
dir jag diskuterar med Vestas for att f3
originalfylla dem med Almasolen, osi-
kert hur det gir.

ray problemen, samtliga med ling tid
inom vindkraftsindustrin.

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER:
Det ir fascinerande att ndgon képer
utrustning fér miljon — tals kronor och
absolut inte ir intresserade av att forstd
vikten med ritt olja eller kontinuerlig
overvakning av denna, vixellidan ju
den dyraste delen i ett vindkraftverk.
Om inte oljan 6vervakas och byts ut
nir behovligt sker kostsamma skador
pé drivlinan. Oljan ir ju livlinan f6r en
vixelldda i etc vindkraftverk. Om Du

inte har en bra kvalitets — olja och éver-

av elnitet har antalet nédstopp mins-

kat.

MAGNUS KARLSSON: Vixellaidan var
utdémd och samtidigt fick jag kontakt
med Patrik Madsen pd LE. De har bra
resultat med sin Almasol — olja och jag
bestimde mig for att prova den. Vid
oljebytet installerades ett magnetfilter
som kunde finga upp alla de metaller
som fanns i lddan, det tror jag ir ex-
tremt viktigt. Ev. metaller maste bort
och magnetfiltret ger kontroll pd den
utvecklingen. Jag tror annars att filtre-

ring till viss del fakriskt kan délja "bevi-

ler men service meddelade inga funna
spdnor, det man hittat gillande metaller
ir endast mindre partiklar.

HENRIC KARLSSON: Jag hade hort om
Almasol — resultaten via kollegor och be-
stimde mig for att gdra ndgot preventiv
for att undvika framtida problem. Jag
vill ha lingre drift for att kunna avgéra
den egentliga effekten men magkinslan
och de fallande temperaturerna ir posi-
tiva. Jag har inte kontrollerat mitt mag-
netfilter men skall gora det sd snart jag
kan. Jag har inte noterat nigra direkta
forindringar nir det giller ljudkvali-
tén frin vixellddan. Kan tinka mig att
de som har lador i simre skick noterar
storre skillnad med Almasolen. Olja, la-
ger och generatorns lager har fallic 6,5
och 15 grader men det viktigaste bety-
get blir mer eller mindre metaller 6ver
tid. I det stora hela kiinns det tryggare,
men som sagt, jag vill ha lingre tid for
att utvirdera.

vakar lpande fir Du 7plotsligt” alla
mdjliga problem.

Jack Wallace slér fast: De flesta pro-
blem med vixellddor 4r méjliga att fore-
bygga och ir ett direkt resultat av brist-
fillig service och otillricklig smérjning.

FAKTA: Sibracka Vind/Magnus Karls-
son Vindkraftverk: V52 850 kW Hansen
Start: 2004 Arsproduktion: 2 300 000
kWh Olja: Byte till Almasol — olja fran Lub-
rication Engineers (LE) 080204 Fett: Byte
till Lithium baserat Almasol — fett med
Quinplex 080204 Natleverantor: Fortum

sen” for hur vixelladan egentligen mar.
Under den senaste tiden har jag haft
en hel del nédstopp och magnetfiltret
samt pluggen har samlat en del metall
igen. Det ir siklart oroande att hitta
metall men den sitter ju dir den skall
och skadar inte vixellidan i alla fall.
Innan de senaste nddstoppen kollade
Vestas magneterna Iépande och ming-
den metall har minskat till nistan noll,
lite "blyerts” liknande rester inne vid
“stammen” pd magnetfiltret bara. L3-
dan gir idag, trots allt, med ligre frik-
tion, temperaturerna har rasat 6 grader
for den nya oljan och 8 grader i lagren.

metaller har noterats. Insatsen i mag-
netfilter aldrig bytt och klarhet gillan-
de gamla eller nya slitage metaller finns
inte. Det krivs férmodligen ca 5 byten
av insats innan trenden kan bedomas.

BJORN JACOBSON: Jag har fortroende
for Almasol produkter sedan tidigare
och har arbetat med dem i 20 &r. LE:s
dgare och deras vindkrafts — kille 6ver-
tygade mig och nir jag fick resultaten
frin Danmark var det ingen tvekan.
Hade jag inte kint till LE sedan tidi-
gare hade jag trott att det var "Hokus
Pokus”. Jag har ett "Gardsverk” som ir
det forsta jag hor varje morgon. Den
mest dramatiska reaktionen direkt efter
bytet var den behagligare ljudnivén frin
vixelladan. Vet inte om ljuder 4r ligre
men behagligare som sagt. Temperatu-
ren i oljan f6ll 5 grader efter en tid och
generatorns lager 10 grader direkt.



A B e
Magnus Karlsson, Sibracka Vind.

FAKTA: S Vind El i Motala AB/Henric
Karlsson Vindkraftverk: V52 850 kW
Lohmann Start: 2004 Arsproduktion:
1 650 000 kWh Olja: Byte till Almasol
— olja fran LE 080627 Fett: Byte till Lithi-
um baserat Almasol — fett med Quinplex
080627 Natleverantor: Mjolby Kraftnat

BAKGRUND: Inga direkta funktionspro-
blem i vixellida, de stopp som varit har
utldsts av fel i vindmitningen. Genera-
tor bytt 2006 och endoskopi -under-
sokning genomférd dir servicepersona-
len inte sdg ndgra skador i viixellidan.
Viixellidan har genomsokts efter metal-

Magnom magnetfilter

FAKTA: Javi Vind AB/Bjorn Jacobson
Vindkraftverk: V52 850 kW Rexroth
Start: 2005 Arsproduktion: 1 600 000
kWh Olja: Byte till Aimasol — olja fran
LE 080410 Fett: Byte till Lithium baserat
Almasol — fett med Quinplex 080410
Natleverantor: Vattenfall

BAKGRUND: Vindkraftverket forhillan-
devis friskt utan tidigare driftsstérningar
i vixelldda, generator bytt 2008. Mag-
nom magnetfilter installerac 2008 och

.

FAKTA: Vindenergi Vast/Lars Haglund

Vindkraftverk: NWP 1000 kWh Jahnel

Start: 2002 Arsproduktion: 1 500 000
kWh Olja: Byte till AlImasol — olja fran LE
080401 Natleverantor: E.O.N

BAKGRUND: Inga &vergripande pro-
blem med vindkraftverket men oroades
av alla haverier pd andra verk.

LARS HAGLUND: Vi liste om Almasol
— resultaten frin Danmark och satsade
pd det. Vi noterar ett tydligt mindre
kylbehov vid l4g belastning och det vi-

FAKTA: Almasol

Max temp: 1038 grader
Lastkapacitet: 400 000 psi
Kemiskt aktiv: Nej
Nackdelar: Nej, paverkar ej
toleranser.

Forsaljning Sverige, Danmark och
Norra Tyskland via Lubrication
Engineers Vindkrafts koordinator
Patrik Madsen

Tel. +46 40 520054

Mobil: +46 708 520220

E-post: patrik@levind.se

Magnom magnetfilter med siktglas






